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TEMAT

OPRACOWANIA:
PROJEKT DEMONSTRACYJNY GARAŻU / BUDYNKU

GOSPODARCZEGO

OPIS:

dGZ3 360 40'
garaż z dachem dwuspadowym, rozstaw osi 360cm

kąt nachylenia połaci dachu 40'
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UWAGI:          

1. Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie zaleceniami zawartymi w 
zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych 
systemów np,. POROTHERM, YTONG itp. Głównie należy zwrócić 
uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów 
okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem. 

2. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i 
grzybobójczym. 

3. Taras / podest zewnętrzny na gruncie wykończenie płytki mrozoodporne, 
antypoślizgowe.  

4. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić  
z natury (na budowie). Wymiary otworów zaleca się dostosować do oferty 
„typowej” wybranego  producenta stolarki. 

5. Sposób wentylacji dostosować do indywidualnych rozwiązań, 
zachowując normy i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki. 

6. Elewacje na fragmentach zaleca się wykonać z lekkiego” kamienia lub 
okładziny ceramicznej, alternatywnie jako impregnowane deskowanie na 
ruszcie. Ostateczny sposób, kształt i rodzaj wykończenia budynku należy 
uzgodnić z inwestorem. 

7. Rzut rozpatrywać łącznie pozostałymi rysunkami, opisem technicznym 
oraz obliczeniami statycznymi. 

+2,68
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MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA 12cm (10cm)
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

ściana:Gazobeton/Ceram. cegła dziurawka       12.0 

tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr.36(37)cm
tynk mineralny na siatce

ocieplenie - styropian       12.0 

ściana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 

suchy tynk-plyty GK / tynk cem.-wap.kl.3 /glazura

RZUT PARTERU / PODDASZA
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kąt nachylenia połaci dachu 40'
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strop TERIVA-I

GARAŻ

podbitka z płyty GK + ocieplenie

na stelażu (ostateczna wysokość
do ustalenia z inwestorem)

PG2

M Z

izolacja pionowa ściany
fundamentowej 3x powłoka 
na rapówce do
 h=30cm n.p.gruntuŁ a w a  f u n d a m e n t o w a

4 0 c m ;  h = 4 0 c m

a l u m i n i o w y  
p r o f i l  s t a r t o w y

M Z 1
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p i a s e k
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z a m i a s t  w  p o d s u f i t c e  w y k o n a ć

w  p ł a s z c z y ź n i e  d a c h u

chudy beton B10 (10cm)
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Ławy fundamentowe 
wg rzutu fundamentów

RZUT DACHU, PRZEKRÓJ
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Tynk cienkowarstwowy
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UWAGI :

- ostateczny sposób wykończenia elewacji 
zewnętrznej do ustalenia z inwestorem na etapie 
adaptacji projektu.

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA OGRODOWA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJE
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TEMAT

OPRACOWANIA:
PROJEKT DEMONSTRACYJNY GARAŻU / BUDYNKU

GOSPODARCZEGO

OPIS:

dGZ3 360 40'
garaż z dachem dwuspadowym, rozstaw osi 360cm

kąt nachylenia połaci dachu 40'

WIDOK OD FRONTU

WIDOK OD OGRODU

WIDOKI PERSPEKTYWICZNE


